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Podpéra Typ 10

Provozni teplota max. 100 °C

A 3 D o 0 Dbjed

900 350 700 1000 180 500 100 173 10.09
1000 350 800 1100 180 500 120 196 10.10
1100 350 900 1200 180 500 150 220 10.11
1200 420 1000 1300 180 600 180 283 10.12
1300 420 1100 1400 180 600 215 307 10.13
1400 420 1200 1500 180 600 250 333 10.14
1500 420 1300 1600 180 600 300 458 10.15
1600 420 1400 1700 180 600 335 494 10.16
1800 420 1500 1900 180 600 440 545 10.18
2000 500 1600 2100 340 700 550 831 10.20
2200 500 1700 2300 340 700 700 910 10.22
2400 500 1800 2500 340 700 850 1000 10.24
2600 500 1900 2700 340 700 1000 1324 10.26
2800 500 2000 2900 340 700 1180 1420 10.28
3000 600 2100 3100 340 800 1375 1740 10.30
3200 600 2200 3300 340 900 1640 2216 10.32
3400 700 2300 3500 340 1100 1870 2687 10.34
3600 800 2400 3700 340 1200 2120 3076 10.36

Velikost a rozméry podpér lze ménit individualné
dle pozadavku a standardu zakaznika

Priklad objednaciho ¢&isla:

10.14

Velikost

Typ uloZeni
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Podpéra Typ 15

Provozni teplota max. 100 °C

A
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900 650 700 1000 180 750 180 241 15.09
1000 650 800 1100 180 750 215 265 15.10
1100 650 900 1200 180 750 270 297 15.11
1200 800 1000 1300 180 900 320 383 15.12
1300 800 1100 1400 180 900 385 420 15.13
1400 800 1200 1500 180 900 450 458 15.14
1500 800 1300 1600 180 900 540 647 15.15
1600 800 1400 1700 180 900 600 698 15.16
1800 800 1500 1900 180 900 790 761 15.18
2000 950 1600 2100 340 1050 990 1136 15.20
2200 950 1700 2300 340 1050 1260 1234 15.22
2400 950 1800 2500 340 1050 1530 1337 15.24
2600 950 1900 2700 340 1050 1800 1806 15.26
2800 950 2000 2900 340 1050 2120 1942 15.28
3000 1150 2100 3100 340 1250 2475 2343 15.30
3200 1150 2200 3300 340 1250 2950 2898 15.32
3400 1350 2300 3500 340 1450 3365 3409 15.34
3600 1550 2400 3700 340 1650 3815 3961 15.36

Velikost a rozméry zavesu lze ménit individualné
dle pozadavku a standarda zakaznika

15.26

Priklad objednaciho ¢&isla:

Velikost

Typ uloZeni
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Zaves jednoduchy Typ 20

Provozni teplota max. 100 °C

A o ) eNno ° o O

) Objedna o
900 1000 340 36 770 90 376 20.09.T.E
1000 1100 360 36 840 110 423 20.10.T.E
1100 1200 380 42 905 135 491 20.11.T.E
1200 1300 380 42 985 160 532 20.12.T.E
1300 1400 390 48 1050 195 635 20.13.T.E
1400 1500 400 48 1120 225 962 20.14.T.E
1500 1600 410 56 1175 270 805 20.15.1.E
1600 1700 440 56 1285 300 945 20.16.T.E
1800 1900 500 68 1415 395 1333 20.18.T.E

Velikost a rozméry zavésu lze ménit individualné
dle pozadavku a standardu zakaznika

Priklad objednaciho ¢&isla:

20.14.A4.1650

L Vzdalenost ,,E*

Typ ,, T a &islo spoje zavésu
a ocelové konstrukce (strana 7/8)

Velikost

Typ zavésu
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Zaves jednoduchy Typ 30

Provozni teplota max. 100 °C

D Jmenovité Hmotnost

Objednaci cCislo

(mm)  zatizeni (kN) (kg)
2000 2440 600 48 2100 550 1256 30.20.T(4).E

Velikost a rozméry zavesu Ize ménit individualné
dle pozadavku a standarda zakaznika

Priklad objednaciho ¢&isla:

30.20.B4.1650

L Vzdalenost ,,E¢

Typ ,, T* a &islo spoje zavésu
a ocelové konstrukce (strana 7/8)

Velikost

Typ zavésu
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Zaves dvojity Typ 40

Pracovni teplota max. 100 °C

A B3 D eno . 0 0

) Objec C
900 1000 1700 36 1190 380 105 825 40.09.T.E
1000 1100 1700 36 1260 380 125 918 40.10.T.E
1100 1200 1900 42 1385 380 155 1130 40.11.T.E
1200 1300 1900 42 1465 380 190 1211 40.12.T.E
1300 1400 2100 48 1590 380 225 1472 40.13.T.E
1400 1500 2100 48 1660 400 266 1587 40.14.T.E
1500 1600 2300 56 1795 410 315 1883 40.15.T.E
1600 1700 2300 56 1955 440 350 2164 40.16.T.E
1800 1900 2600 68 2155 500 460 3023 40.18.T.E

Velikost a rozméry podpér lze meénit individudlné
dle pozadavku a standardu zakaznika

Priklad objednaciho ¢&isla:

40.16.B4.1650

L Vzdalenost ,,E¢

Typ ,, T a &islo spoje zavésu
a ocelové konstrukce (strana 7/8)

Velikost

Typ zavésu
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Typ spoje zavéesu a ocelové konstrukce
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Typ A

D Ob a 0
Al 900-1000 125 130 30 100 50 180 12 20.09.06.A
A2 1100-1200 190 150 40 100 65 190 12 20.11.06.A
A3 1300-1400 266 170 45 120 75 220 12 20.13.06.A
A5 1500-1600 350 220 50 140 90 260 12 20.15.06.A
A6 1800 460 250 60 150 100 285 12 20.18.06.A
|19 —!
g Typ B
ﬁE%‘ 4 xDIN 4017 -MX x Y - 8.8
fug 8 x DIN 4032 - MX - 8
LJ 4 x DIN 7090 - X - 200HV
N\
. 4 6 0
D Ob a
B1 900-1000 125 130 30 100 50 180 300 300 30 200 200 24 130 20.09.06.B
B2 | 1100-1200 190 150 40 100 65 190 300 300 30 200 200 24 130 20.11.06.B
B3 | 1300-1400 266 170 45 120 75 220 300 300 35 200 200 24 140 20.13.06.B
B4 | 1500-1600 350 220 50 140 90 260 300 300 40 200 200 24 140 20.15.06.B
B5 1800 460 250 60 150 100 285 300 300 50 200 200 30 150 20.18.06.B
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imf B 5 ' 4 xDIN 4017 -MX x Y - 8.8
m ¥ 8 x DIN 4032 - MX - 8
b 4 x DIN 7090 - X - 200HV
—AL— _,f\‘L,_
0 . )
D Objed 0
C1 900-1000 125 130 30 100 50 180 450 200 30 340 120 120 48 24 130 20.09.06.C
c2 1100-1200 190 150 40 100 65 190 450 220 30 340 140 120 48 24 130 20.11.06.C
C3 1300-1400 266 170 45 120 75! 220 450 240 85 340 160 120 48 24 140 20.13.06.C
c4 1500-1600 350 220 50 140 90 260 450 270 40 340 190 120 48 24 140 20.15.06.C
C5 1800 460 250 60 150 100 285 450 300 50 340 220 120 48 30 150 20.18.06.C
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Povrchova uprava a material
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Ulozeni mize byt dodavano ve dvou vatiantach povrchové upravy a to jak zarové zinkované

tak v zakladnim natéru. Pouzity material pro ulozen{ je S235JRG2.

Specialni konstrukce

Pro individualni piipady navrhujeme specidlni ulozeni, nebo modifikujeme
standardni ulozen.
Konstrukeni navrh je kontrolovan pevnostnim vypoctem pomoci FEM.

Dodavka — cena

Ceny ulozenf jsou feseny individuilné v zavislosti na odebiraném
mnozstvi podpér a zavésu veetné dalsich sluzeb, jako jsou
napét’ova analyza potrubi, ndvrh specialnich konstrukei potrubi,
poskytnuti 3D-PDMS databaze a jejtho rozsifen.

Soucast] kazdého ulozen{ jsou pryzové pasy, které zajist’uji ochranu
trubky pfed mechanickym poskozenim, a zaroven zajist'w{ moznost
radialn{ dilatace trubky. Tloust’ka gumovych pasu je zavisla na
vnejsim praméru trubky a vnitinim prameéru ulozeni.

V extrémnich piipadech kdy je nutno zajistit moznost vétdich
radidlnich dilataci trubky pfi zvysenych teplotich,

nebo pii vétsim zesilen{ stény trubky, (vétsi vnéjsi pramér trubky)
je mozno zvolit patficny pramér ulozen{ s vymezenim pryzovymi pasy.
Pryzové pasy jsou dodavany pro teploty do 70°C nebo do 100°C.

Vyroba

Vyroba ulozeni je provadéna v souladu s EN 729-2 2 CSN 73 2601.

Vyhody

- Kratka dodaci lhuta.

- Snadnd modifikace konstrukce ulozeni

(Uprava dle parametr( vyrobce trubky).

- Jednoducha konstrukee.

- Rychla montaz.

- Konstrukee je navrzena tak, aby nedoslo k poskozeni potrubi.

- Otevieny profil. Konstrukce umoznuje snadnou kontrolu
stavu ulozeni (koroze, poskozeni apod.).
Nedochazi ke hromadeni tekutin v dutinach.

- Je umoznéna radialni dilatace trubky vici objimce
(rozdilna dilatace objimky a trubky). Nutno zohlednit zv]asté
pii zvysenych teplotich a velkych primérech potrubi.

- Nabizime moznost kontroly potrubi pevnostnim vypoctem
celého systému a ndsledné detailnim vypoctem v kritickém
misté ulozeni.

- Standardn{ soucdast dodavky je databaze ulozeni pro
modely v PDMS.
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(Wresces]

PDMS databize
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Providime napet'ovou analyzu potrubi v programu
ROHR 2 a2 ANSYS FEM

Ulozeni jsou navrhovina a dimenzovina

metodou koneénych pvki

- Pi{zniva cena.

3D PDMS model
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